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conexiones L B H 50Hz

[bar] [“] [mm] [kg] [V]

ENA 10 0,8 - 3,5

3/4
740 325 1270

40 1~230

ENA 20 2,0 - 4,5 45 1~230

ENA 30 3,0 - 8,0 710 525 1270 50 1~230

ENA
desgasificador en vacío

sotex.nl

El ENA puede utilizarse para presiones del sistema de hasta 0,8 bares. Esto hace que el ENA sea particularmente adecuado 
para su uso en sistemas de calentamiento de horticultura internacional. Estos sistemas tienen presiones bajas (de entre 0,8 y 
1 bares) y muchas redes de manguera. Una red de manguera experimenta más absorción del aire en el agua de calentamiento 
que una red de calentamiento de acero.

		  La situación perfecta para utilizar una máquina de desgasificación al vacío. El aire del sistema provoca una 	
		  pobre circulación del agua y reduce la transmisión de la energía. El uso del ENA evita estos inconvenientes.
	
		  El usuario del ENA puede elegir dos formas de desgasificar;

		  - Desgasificación turbo: Desgasificación rápida y eficaz inmediatamente después de la instalación, sin pau	
		     sas entre los ciclos de desgasificación.
		  - Desgasificación normal: Funcionamiento con ahorro energético mediante la programación de pausas      	
		     entre los ciclos de desgasificación.

			   Todos los parámetros automáticos pueden transferirse a un sistema de control de construcción 	
			   (GBS) a través de una interfaz RS 485. El MNA realiza la autosupervisión mediante la revisión de la 	
			   credibilidad de los valores del sensor. Es posible un mensaje colectivo de error mediante un con	
			   tac to de conmutación sin potencial. 

				    En combinación con la unidad opcional de reposición de agua (tipos NFE), el ENA         	
				    también puede usarse como máquina de recarga.
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