
El juego de expansión EcoFlex PLC de SOTEX es una combina-
ción de un depósito de expansión PLE y uno o más depósitos 
adicionales PLV. Un sistema de expansión muy favorable a la in-
versión, perfecto para proyectos de exportación. El depósito PLE 
tiene una bomba, y tanto el depósito de expansión PLE como los 
depósitos adicionales PLV están equipados con una membrana 
EPDM. La membrana garantiza que el agua y el aire están sepa-
rados. Está montada horizontalmente en la parte superior del 
depósito e “impulsa” continuamente al nivel del agua. El depó-
sito tiene una vida útil extremadamente larga porque funciona 
en un estado sin presión.
La presión del sistema se mide con un interruptor de presión, 
que está en contacto con la caja de control del depósito de ex-
pansión. A medida que la presión aumenta, una válvula solenoi-
de se abre para permitir que el agua fluya al depósito. A medi-
da que la presión disminuye, la bomba empieza a bombear el 
agua desde el depósito hasta el sistema. De esta forma, la pre-
sión se mantiene muy constante. El contenido del depósito de 
expansión también es supervisado por la caja de control con la 
ayuda de un manómetro de contacto. El contenido se indica en 
porcentaje en el dosificador de contenido especial, el cual está 
equipado con dos contactos eléctricos. El controlador emitirá una alarma de bajo nivel de agua al 10 % y una alarma de alto 
nivel de agua al 90 %. La señalización remota es posible mediante un contacto de alarma libre de potencial. Disponible opci-
onalmente en distintos tamaños, con juego de bomba doble y/o voltaje de conexión especial. 

EcoFlex PLC
juego combinado de expansión 
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Ø

[mm]
hoogte
[mm] [kg]

max. 
90°C. [kW] [bar] [°C.] [VAC]

PLC 9600 combi 9542 2 1400 3670 590 1"
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PLC 10600 combi 10578 2 1600 3208 650 11/4" 0.55

PLC 12600 combi 12564 2 1600 3708 735 11/4" 0.55

PLC 15000 combi 15018 2 1900 3260 805 11/4" 0.55

PLC 17800 combi 17828 2 1900 3760 915 11/2" 0.55

PLC 20600 combi 20640 2 1900 4260 950 11/2" 0.55

PLC 24200 combi 24220 2 2200 3795 1015 11/2" 1.1

PLC 28000 combi 27994 2 2200 4295 1130 11/2" 1.1

PLC 30900 combi 30960 3 1900 4260 950 2" 1.1

PLC 42000 combi 41991 3 2200 4295 1130 2" 1.1


