
El sistema de expansión de nitrógeno SOTEX consiste en un generador de nitrógeno 
Nitromat Pro, un compresor y un tanque de almacenamiento de nitrógeno. La serie 
VP de Nitromat son generadores de nitrógeno altamente confiables, eficientes ener-
géticamente y ofrecen una pureza de 99% de nitrógeno o más. Este Nitromat Pro VP 
produce nitrógeno por medio del denominado sistema PSA. 

El VP Nitromat Pro es la versión estándar en el rango. Estándar equipado con compo-
nentes altamente confiables de marcas mundiales, tratamiento efectivo del aire com-
primido, separador de aceite / agua y control PLC de Siemens. Los generadores de 
nitrógeno SOTEX Nitromat Pro VP se construyen de acuerdo con la directiva europea 
CE PED, se ejecutan de acuerdo con la directiva UL / CSA y tienen un certificado EAC 
CU TR.

El sistema de nitrógeno SOTEX Pro VP se utiliza en tanques de almacenamiento verti-
cal, donde la versión estándar puede proporcionar un tanque con una capa de nitró-
geno. También hay una versión "DUO" que puede proporcionar dos tanques con una 
manta de nitrógeno, hecho posible por el control dual en el panel de control "DUO".

La nueva generación de generadores de nitrógeno Nitromat Pro VP es un desarrollo 
único y se caracteriza por la función de asistencia estándar de 'fácil puesta en servicio'. 
Esto hace que los generadores de nitrógeno SOTEX Nitromat Pro sean realmente 'Plug 
& Play' 2.0. 

Nitromat Pro VP
generador de nitrógeno para el sistema de expansión

sotex.nl
SOTEX B.V. | Noordbaan 890 | 2841 MG MOORDRECHT | Los países bajos  | +31 182 61 95 97 | sales@sotex.nl
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Nitromat Pro VP4 4 855 750 1700 173 14 10 GX2

Nitromat Pro VP7 7 900 750 1700 200 23 19 GX3

Nitromat Pro VP11 11 900 750 1700 253 36 29 GX4

Nitromat Pro VP17 17 980 750 1800 329 63 45 GX7

Nitromat Pro VP20 20 980 750 2000 371 72 50 GX7

Nitromat Pro VP26 26 1200 760 2100 608 105 65 G7

 *      Con un voltaje especial, se incluye una caja de transformador separada.
**    Asesoramiento SOTEX (ofrecido como estándar).


